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TECHNICAL DATA SHEET 

NIPPON PAINT HYBRIDGOLD                                                                         นิปปอนเพนต์ ไฮบริดโกลด์ 

      

 

 
สีน ำ้อะคริลิกแท้ 100% มีคุณสมบตัิในกำรกลบพืน้ผิวได้อย่ำงดีเยี่ยม สำมำรถทำได้ทัง้ผนังและฝ้ำ
เพดำน ยดึเกำะได้อยำ่งดีเยี่ยม ไมม่ีกลิน่ฉนุ ปรำศจำกสำรปรอทและตะกัว่ ใช้งำนได้ง่ำย จบงำนได้ไว 
คุณสมบบตั ิ
 กลบพืน้ผิวดีเยี่ยม ท ำให้พืน้ผิวเรียบเนียน สวยงำม  
 ปอ้งกนักำรเกิดเชือ้รำและตะไคร่น ำ้ 
 กลิน่ออ่น สำรระเหยต ่ำ ปลอดภยัและปรำศจำกสำรปรอทและตะกัว่ 
 สำมำรถทำได้ทัง้ผนงัและฝำ้เพดำน  

ประเภทส ี ชนิด ฟิล์มสี พืน้ที่การใช้งาน ขนาดบรรจุ 
สนี ำ้อะคริลกิแท้ 

100% 
ส ำหรับภำยใน ด้ำน 

ส ำหรับพืน้ผิว ปนูฉำบ คอนกรีต งำนก่ออฐิ 
แผน่กระเบือ้งใยหิน และอื่น ๆ เป็นต้น 

1, 2.5 แกลลอน และ  
5 แกลลอน (สเีบอร์) 

ข้อมูลการใช้งาน 

ระยะเวลำกำรแห้งที่ผิว: 
ระยะเวลำกำรแห้งทำทบั: 
จ ำนวนเที่ยว: 

20 นำที (ขึน้อยูก่บัอณุหภมูิและสภำพแวดล้อม) 
2 ชัว่โมง (ขึน้อยูก่บัอณุหภมูิและสภำพแวดล้อม) 
2 เที่ยว  

ทำได้พืน้ท่ี: 
กำรเตรียมส:ี 
วิธีกำรเคลอืบ: 

40 - 45 ตำรำงเมตร ตอ่ลติร ตอ่เที่ยว  
เจือจำงด้วยน ำ้สะอำดประมำณ 10 - 20% โดยปริมำตร แล้วคนให้เข้ำกนัดี 
แปรง ลกูกลิง้ หรือเคร่ืองพน่สี 

การเตรียมพืน้ผิว 

 
 
กรณีพืน้ผิวปนูใหม:่ 
 
กรณีพืน้ผิวปนูเกำ่:        

พืน้ผิวต้องสะอำดและแห้งสนิท ปรำศจำกฝุ่ นละออง (ปริมำณควำมชืน้ไมเ่กิน 6% โดยเคร่ือง Kett รุ่น HI-520 
และควำมชืน้ไมเ่กิน 14% โดยเคร่ือง Protimeter Mini ; คำ่ควำมเป็นดำ่งไมเ่กิน 8) 
- ทิง้ไว้ให้แห้งอยำ่งน้อย 28 วนั 
- ทำสรีองพืน้สตูรน ำ้ นิปปอนเพนต์ 5200 วอล ซีลเลอร์ จ ำนวน 1 เที่ยว 
- ขดัล้ำงสเีดิมทีเ่สือ่มสภำพออกให้หมด (ไมค่วรใช้แปรงลวด) 
- บริเวณที่มเีชือ้รำหรือตะไคร่น ำ้ ต้องขดัล้ำงท ำควำมสะอำดก่อน เมื่อพืน้ผิวแห้ง 
  ให้ทำด้วยน ำ้ยำฆำ่เชือ้รำ นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ ไบโอวอช 1 เทีย่ว แล้วทิง้ให้แห้ง 1 วนั 
- ซอ่มแซมพืน้ท่ีแตกด้วยสโีป๊ว นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ วอล พตัตี ้
- ทำด้วยสรีองพืน้สตูรน ำ้ นิปปอนเพนต์ อะควำ ซีลเลอร์ จ ำนวน 1 เที่ยว 
  หรือ ทำด้วยสรีองพืน้สตูรน ำ้มนั นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรเมอร์ จ ำนวน 1 เที่ยว 
  แล้วหลงัจำกนัน้ ทำสทีบัหน้ำด้วย นิปปอนเพนต์ ไฮบริดโกลด์ จ ำนวน 2 เทีย่ว 

 


