
TOA 7in1 Future Color Semi-gloss

สีนํ้าอะคริลิค ยืดหยุน ชนิดกึ่งเงาสําหรับภายนอกและภายใน

1. ขอมูลผลิตภัณฑและบริษัทผูผลิตและจัดจําหนาย

ช่ือผลิตภัณฑ : ทีโอเอ เซเวน อิน วัน ฟวเจอร คัลเลอร ชนิดก่ึงเงา # V100

ขอบงใช : สีน้ําอะคริลิค ยืดหยุน ชนิดก่ึงเงา 

ช่ือบริษัทผูผลิต : บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด.

  31/2 หมู3 ถนน บางนา-ตราด กม.23

    ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

  โทรศัพท : 0-2335-5555  

  โทรสาร   : 0-2312-8903  

2.  องคประกอบ/ขอมูลของสวนประกอบ

CAS no. EC Number %

13463-67-7  - 20-21

1332-58-7  - 8-10

471-34-1  - 2-5

25085-34-1  - 45-50

57-55-6  - 1-2

7732-18-5  - 18-20

3. การบงช้ีอันตราย

ผลท่ีอาจเกิดขึ้นตอสุขภาพ

 ตา ทําใหเกิดการระคายเคือง

ผิวหนัง ทําใหเกิดการระคายเคือง

การสูดดม ทําใหเกิดการระคายเคือง

การกลืนกิน ทําใหเกิดการระคายเคือง

4. การปฐมพยาบาล

การสัมผัสถูกดวงตา ลางตาดวยน้ําสะอาดโดยใหน้ําผานตาเปนเวลานาน 15-20 นาที

การสัมผัสถูกผิวหนัง ลางผิวหนังใหท่ัวดวยสบูและน้ําสะอาด

การสูดดม เคล่ือนยายไปในท่ีท่ีอากาศถายเทสะดวก หากไมหายใจใหทําการชวย

 หายใจหรือใหออกซิเจนโดยผูท่ีไดผานการฝกอบรมแลว 

การกลืนกิน หามทําใหอาเจียร ใหพบแพทยทันที

เอกสารขอมูลความปลอดภัย

การจัดแบงประเภท

 -

 -

สารเคมี

ไทเทเนียมไดออกไซด

อลูมีเนียมซิลิเกต

 -

 -

 -

 -

แคลเซียมคารบอเนต

สไตรีน อะคริลิค โพลิเมอร

โพรพีลีนไกลคอล

น้ํา

 

ทบทวน1, เมษายน 2553 หนา 1/3



TOA 7in1 Future Color Semi-gloss

สีนํ้าอะคริลิค ยืดหยุน ชนิดกึ่งเงาสําหรับภายนอกและภายใน

เอกสารขอมูลความปลอดภัย

5. การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม

สารเคมีท่ีใชในการดับเพลิง ดับดวยโฟมท่ีทนแอลกอฮอล คารบอนไดออกไซดผงเคมีแหงหรือละอองน้ํา

อุปกรณปองกันในการดับเพลิง เจาหนาท่ีดับเพลิงควรสวมใสเส้ือผาท่ีเหมาะสมเพื่อการปองกันและ

เครื่องชวยหายใจ

 

6. การปฏิบัติเมื่อเกิดการร่ัวไหล

การปองกันสวนบุคคล ใชหรือสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีระบุไวในบทท่ี 8

วิธีการจัดเก็บและทําความสะอาด หลีกเล่ียงการปลอยใหไหลลงทางระบายน้ําหรือแหลงน้ํา 

ใชวัสดุดูดซับท่ีไมกอใหเกิดการติดไฟ เชน ทราย ดิน

ขอควรระมัดระวังเก่ียวกับส่ิงแวดลอม หลีกเล่ียงการปลอยสูทอระบายน้ํา คูน้ํา หรือแหลงน้ํา

7. การจัดการและการจัดเก็บ

การจัดการ หลีกเล่ียงการสัมผัสกับผิวหนังและนัยนตา ใชเฉพาะริเวณท่ีอากาศถายเทไดดี

หลีกเล่ียงการหายใจเอาไอระเหยท่ีมีความเขมขนสูงเขาไป

การจัดเก็บ ควรเก็บในท่ีแหง มีอุณหภูมิปกติ หลีกเล่ียงน้ําหรือสภาวะท่ีเย็นหรือรอนเกินไป 

และไมควรเปดฝาเมื่อไมไดใชงาน

สุขอนามัย ลางทําความสะอาดหลังการจัดการ หลีกเล่ียงการสัมผัสนัยนตา ผิวหนังและ

หลีกเล่ียงการสูดดมไอหรือควัน

8.  การควบคุมการสัมผัส/การปองกันสวนบุคคล

มาตรการดานวิศวกรรม มีการระบายอากาศอยางเพียงพอและเหมาะสม

อุปกรณืปองกันภัยสวนบุคคล

   ผิวหนัง สวมถุงมือท่ีทนตอสารเคมี และสวมแวนตานิรภัย หนากาก ผากันเปอน

มือ สวมถุงมือท่ีเหมาะสม ปรึกษาขอมูลกับบริษัท่ีขายถุงมือ

ตา/ใบหนา สวมแวนตาปองกันท่ีออกแบบมาเพื่อปองกันการกระเด็นของงของเหลว

ระบบทางเดินหายใจ ใชหนากากปองกันวัตถุพิษท่ีพอดี อากาศถายเทไดอยางเหมาะสม
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9. ขอมูลทางกายภาพและขอมูลทางเคมี

    ลักษณะทางกายภาพ ของเหลว

    เฉดสี ขาว

    คา pH 8.5 - 10.0

    คาความถวงจําเพาะ 1.24 - 1.35 กิโลกรัม/ลิตร

    สวนประกอบของสารท่ีเปนอันตราย ไมมี

    การติดไฟ ไมมี

    จุดวาบไฟ ไมมี

10. ความเสถียรและการทําปฏิกิริยา

ความเสถียรทางเคมี ผลิตภัณฑมีความเสถียรทางเคมี

สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง ควรปองกันจากน้ํา อากาศท่ีรอนจัดและเย็นจัด

สารอันตรายท่ีเกิดจากการสลายตัว หากเกิดเพลิงไหมอาจทําใหเกิดควัน,คารบอนมอนนอกไซด

11. ขอมูลทางพิษวิทยา

ท่ัวไป ไมมีขอมูลความเปนพิษ

12. ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศน

ผลตอระบบนิเวศน ไมปรากฏ

ผลตอส่ิงแวดลอม ไมปรากฏ

13.ขอพิจารณาในการกําจัด

กระบวนการกําจัดของเสีย การกําจัดผลิตภัณฑ สารละลาย และผลพลอยไดจากการผลิตควรเปนไปตาม

ขอกําหนดการปองกันส่ิงแวดลอมและการกําจัดของเสีย

14. ขอมูลสําหรับการขนสง

หมายเลข UN ไมไดรับการระบุ

ช้ันและลําดับความเส่ียง ไมไดรับการระบุ

15. ขอมูลเกี่ยวกับกฎขอบังคับ

ตารางความเปนพิษ ไมไดรับการระบุ

16. ขอมูลอ่ืนๆ

เอกสารขอมูลความปลอดภัยจัดทําเพื่อเปนขอมูลดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ไมไดมีวัตถุประสงค

เพื่อรับประกันคุณสมบัติของผลิตภัณฑแตอยางใด 
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